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/OBERFLAECHE/FARBE

DIESES ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH  AMP INCORPORATED KONTROLLIERT.
AENDERUNGEN, DIE DEM TECHNISCHEN FORTSCHRITT DIENEN, SIND VORBEHALTEN.
DEN JEWEILS LETZTGUELTIGEN AENDERUNGSSTAND ERFAHREN SIE AUF ANFRAGE.
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DESCRIPTION
BENENNUNG

COLOUR/FARBE

MATERIAL

SURFACE
OBERFLAECHE

1 1 SHELL
SCHIRMBLECH

SEE TABLE
SIEHE TABELLE

STEEL
STAHL

2 1 PIN HOUSING
STIFTGEHAEUSE

BLACK
SCHWARZ

PCT-GF

3 2 BRACKET, SMD, LEFT/RIGHT
WINKELSTUECK, SMD, LINKS/RECHTS 4

CAST METAL
 DRUCKGUSS

4 7 PIN CONTACT, SMD, SHORT
STIFTKONTAKT, SMD, KURZ 1 CuMg

5 8 PIN CONTACT, SMD, LONG
STIFTKONTAKT, SMD, LANG 1 CuMg

6 2 THREAD STUD
GEWINDEBOLZEN

NICKEL
NICKEL

STEEL
STAHL

PIN HEADER, 15 POS., STUD WITH THREAD M3 4-1740197-2 4-1740197-5

PIN HEADER, 15 POS., BRACKET WITH THREAD M3 2-1740197-2 2-1740197-5

PIN HEADER, 15 POS., STUD WITH THREAD UNC 4-40 3-1740197-2 3-1740197-5

PIN HEADER, 15 POS., BRACKET WITH THREAD UNC4-40 1-1740197-2 1-1740197-5

PIN HEADER, 15 POS., BRACKET WITH HOLE �n�3.1 0-1740197-2 0-1740197-5

DESCRIBTION SHELL PLATING: TIN OVER Ni SHELL PLATING: Ni

REMARKS:

 CONTACT AREA:  min. 0.8µm Au OVER 1.27 µm Ni,
    SOLDER AREA: 3-5 µm Sn OVER min. 1.27 µm Ni

 PACKAGING SEE SHEET 2

 CONNECTOR SUITABLE TO LEAD-FREE SMT SOLDER PROCESS

 TIN OVER NICKEL

 OBSOLETE

BEMERKUNGEN:

 KONTAKTBEREICH:  min. 0.8µm Au UEBER 1.27 µm Ni,
    LOETBEREICH: 3-5 µm Sn UEBER min. 1.27 µm Ni

 VERPACKUNGSART SIEHE BLATT 2

 STECKER GEEIGNET FUR BLEIFREIES LOETEN

 ZINN UEBER NICKEL

 UBERHOLT

RECOMMENDED PC BOARD LAYOUT
EMPFOHLENES LEITERPLATTENBILD

0.2

MARKING
BESCHRIFTUNG
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REMARKS:

 COVER TAPE WITH BLISTER BELT WELDED OR PASTED

 BLISTER BELT, COVER AND TAPE ACC. TO DIN/IEC 286 PART 3

 FIRST AND LAST RUNNING OF THE CARRIER TAPE
    ACC. TO DIN/IEC 286 PART 3

 7.0m BLISTERBELT AND 7.1m COVER TAPE, 225 LOOSE PIECE PARTS

 OBSOLETE
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5

BEMERKUNGEN:

 ABDECKBAND MIT BLISTERGURT VERSCHWEISST ODER VERKLEBT

 BLISTERGURT, ABDECKBAND UND REEL NACH DIN/IEC 286 TEIL 3

 VOR- UND NACHLAUF AM BLISTERGURT NACH DIN/IEC 286 TEIL 3

 7.0m BLISTERGURT UND 7.1m ABDECKBAND, 225 EINZELTEILE

 UBERHOLT
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VIEW "B"
ANSICHT

DIRECTION OFF TOP OF THE REEL 
ABWICKELRICHTUNG
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1740197

1 1 1 1 1 1 REEL
SPULE

GREY
GRAU

PS

2 7m 7m 7m 7m 7m BLISTER BELT 
BLISTERGURT

GREY/BLACK
GRAU/SCHWARZ

PS

3 7.1m7.1m7.1m7.1m7.1m COVER BELT FOR BLISTER BELT
ABDECKBAND FUER BLISTERGURT

TRANSPARENT PET

4 - - - - 225 SUB-D PIN HEADER, 15 POS.
SUB-D STIFTSTECKER, 15 POL.

- -

4 - - - 225 - SUB-D PIN HEADER, 15 POS., UNC4-40
SUB-D STIFTSTECKER, 15 POL., UNC4-40

- -

4 - - 225 - - SUB-D PIN HEADER, 15 POS., M3
SUB-D STIFTSTECKER, 15 POL., M3

- -

4 - 225 - - - SUB-D PIN HEADER, 15 POS., STUD UNC4-40
SUB-D STIFTSTECKER, 15 POL., BOLZEN UNC4-40

- -

4 225 - - - - SUB-D PIN HEADER, 15 POS., STUD M3
SUB-D STIFTSTECKER, 15 POL., BOLZEN M3
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